A. VISTA TOPOGRAFICA DELL’APPARECCHIATURA
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m L1 Led apparecchiatura -1 Connettore d'espansione abilitate scio per SA1
Swi1 Dip switch JP1 Jumper selezions tempo di lavoro
FR Trimmer regolazione ALt | Relé senso di marcia
RL2 Relé motore RL3 Relé freno
F1 Fusibile 5A aliment.220V F2 Fusibile 500 mA alimentazione 24V
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CN1 Connettore potenza CN2 Connettore segnali
TR Trasformatore -



B. COLLEGAMENTO DELLA MORSETTIERA

BIANCO (chiusura) 13
VIOLA (apert.) 12 l
COSTANC.
1 1 FOTOCELLULA
1 0 l STOP NC.
9 * STARTN.A
NERO - o L
ROSSO+ [ 24V
+24V
6 | 220V + 10%
5 < 50060HZ
4 | TERRA ey Gh Sanalblih 30 mA
3 COMUNE
5 CHIUSURA
FINECORSA APERTURA
1

NB. ILCONTATTO N.C. DELLA FOTOCELLULA SE NON UTILIZZATO DOVRA' ESSERE PONTI-
CELLATOMORSETTIN 8 E N 11; COME IL CONTATTQ DELLO STOP SE NON UTILIZZATO
DOVRA ESSERE PONTICELLATO MORSETTIN 8 EN 10.

UN EVENTUALE LAMPEGGIATORE A 220 V TIPO ET22 O ET20 ANDRA' COLLEGATO FRA
MORSETTINT1EN3. .

C. SCHEDE OPZIONAL!

6 - SCHEDA APERTURA PEDONALE - AP
Funzionamento: Premendo it pulsante di apertura collegato aquesta scheda siavral'apertura del
cancello scorreveole di uno spazio variabile fra 0,90 me 1,80 m.

- Modalita di collegamento della scheda AP:

A) Assicurarsi che l'alimentazione a 220V sia disinserita.

B) Effettuare i collegamenti indicati in fig. 4

C) Collegare un pulsante di apertura N.A. fra i morsetti 2 e 3 della scheda AP.
D) Regolare 1o spazio di apertura tramite il trimmer presente sulia scheda AP.
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Morsettiera A 84 M

-SCHEDA ANTISCHIACCIAMENTO SS1

La scheda SS1 pud essere instaliata, inserendo il connettore J1 nella unita di controllo A 84 M rispet-
tando listruzione contenuta in ogni scatola SA1.

N.B. Questo connettore d'espansione (J1) é abilitato al funzionamento della sola scheda SS1 del sen-
sore antischiacciamento SA1.



D. SCELTE DEI TEMPI DI LAVORO

-ATTENZIONE: Ogni voita che si agisce sulla programmazione dell’apparecchiatura occor-
re togliere I'alimentazione elettrica (azzeramento del programma precedente Impostato).

Swi JP1 Inserito. -
E@m Tempo di lavoro impostato 60 SEC - |- TEMPI-PAUSA
182 | 83| 84 |SEC.
OFF JP2 Disinserito

Tempo di lavoro impostato 240 SEC ON | ON |OFF | 5

ON |OFF| ON | 10

_ON (OFF|OFF | 15

lltempo di apertura chiusura & selezionabile con l'nserimento o meno del ponticello del jumper
JP1.Questo tempo & di 60 secondi con ponticello inserito e di 240 secondi con ponticello disinse-
rito.

fl tempo di pausa & selezionabile da un minimo di 5 secondi ad un massimo di 120 secondi sec.

LOGICHE DI FUNZIONAMENTOQ

LOGICA A: AUTOMATICA. Inviando un impulso di apertura si apre fino afinecorsa, rimane aper-
to per il tempo di pausa e chiude automaticamente. L'impuiso inviato in fase d’apertura non viene
considerato ed il cancello prosegue nel movimento d’apertura. Inviando un impulso in fase di
pausa siazzerail tempo di pausa (il conteggio riparte da zero}. Inviando unimpulsoin fase di chiu-
sura si comanda l'inversione del moto. Se in fase di pausa viene interrotto il fascio delle fotocellu-
le viene comandata la chiusura dopo 3 sec. qualungue sia il tempo di pausa impostato.
LOGICA SA: SEMIAUTOMATICA. il primo impulso ricevuto comanda J'apertura, il secondo co-
manda 'arresto edil terzo comanda la chiusura. Inviando unimpulso in fase di chiusura sicoman-
dalinversione del moto. Inviando un impulso a cancello aperto e finecorsa impegnato si coman-
da la chiusura. .

PULSANTE di STOP: L'intervento del pulsante di STOP, che funziona con contatto NC.

(UNI 8612) blocca il movimento det cancello in qualsiasi fase di funzionamentoe. Inviando un nuo-
" vo impulso di partenza, dopo 3 secondi avra inizio la chiusura del’aufomazione.

PULSANTE DISTART: Se si verifica un cortocircuito sul pulsante d’apertura o sulla radioriceven-
te, con apparecchiatura alimentata, viene comandato un ciclo completo e quindi il blocco. Questo
funzionamento siha in tutte le logiche e garantisce la chiusura dell'automazione anchein caso di
guasto.

CONNETTORE J1: Questo connettore d'espansione & abilitato al funzionamento della SOLA
SCHEDA S§S1 del SENSORE ANTISCHIACCIAMENTO SA1.

LOGICA FUNZIONAMENTO OFF(ON|ON | 20
$1 ; OFF| ON (OFF | 30
ON AUTOMATICO OFF [OFF] ON | 60
OFF|  SEMI-AUTOMATICO OFF |OFF|OFF | 120 |

E. COLLEGAMENTI DI FOTOCELLULE TIPO ER2-ER4

- Fotocellule di sicurezza: le fotocellule sono sempre alimentate con 24 V DG, il contatto de! relé
& normalmente chiuso (UNI 8612).

-Funzienamento: In fase dichiusura l'interventd dellafotocellula comanda linversione del moto.
In fase di apertura l'intervento della fotocellula non viene ricevuto. In fase di pausa l'intervento
della fotocelluia annulia il conteggio del tempo di pausa e comandala chiusura con un preavviso
di 3 secondi qualunque sia il tempo di pausa programmato.

[
COPPIA FOTOCELLULA DI SICUREZZA UNI 8612 24V

DOPPIA COPPIA FOTOCELLULA DI SICUREZZA UNI 8612
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A84 M
-TECHNICAL INSTRUCTIONS-

Aprimatic

A. TOPOGRAPHIC VIEW

J1 [ 1 L1
SW1 [Jﬂl Fr| O
MICROPROCESSOR
RL2 AL1 RL3
TR
CN1 CN2
(R} LED INDICATING MAIN SUPPLY ON J1 EXPANSIONS CONNECTOR QUALIFIED FOR

Swi1
RL2

CN1
TR

LOGIC DIP SWITCH
BRAKE REGULATOR
MOTOR RELAY

5A FUSE MOTOR POWER SUPPLY

POWER CONNECTOR

TRASFORMER

SA1 CARD ONLY
JP1 WORKING TIME SELECTOR JUMPER
RL1 MOTOR DIRECTION RELAY
RL3  DELAY MOTOR RELAY
F2 500 mA FUSE 24V
CN2  3SIGNALS CONNECTOR



B. WIRING TO TERMINAL STRIP

WHITE (CLOSURE)
13 PNEUMATIC SAFETY
EDGE/PHOTOCELLES
VIOLET (OPENING) 12 NORMALY CLOSED
CONTACT
11
10 oo
9 ﬁ STOP CONTACT
BLACK - START [ oapio
RED + j -24Vy NORMALLY OPEN CONTACT
+24V
6 220V + 10%
5 | “~ 50060HZ
GROUND Protect with a 6A differential
4 {CONNECTION switch sensivity 30 mA.
COMMON
3
> CLOSURE
MOTOR LIMIT SWITCH OPENING
1

NOTE: N.C. PHOTOCELLS CONTACT (8 and 11) if not used, must be bridged.
STOP CONTACT, (8 and 10) if not used, must be bridged.
A 220V WARNING-LIGHT, (ET22 or ET20), should be connected between terminais No. 1 and No. 3.

C. OPTIONAL CARDS

- AP PEDESTRIAN OPENING CARD
Operation: Pushing the open button connected to this card the sliding gate will openfrom 0.9C up
to 1.80 mt. :

How to insert the AP card

A) Make sure that the main supply is OFF.

B) Make connections according to Fig. 4

C) Connect a Normally Open push-button between terminals 2 and 3 of AP card.

D) Adjust the final opening/closing limit by means of the brake regulator (trimmer) located on the
AP card.

limit switch

[T2]3]4]5]

start button [ 5pening wire

L

[1T2]3]a]5]6] AP card terminal strip

geared motor terminal strip

HE

—
e

A 84 M terminal strip

[~]e[elo]

- 581 ANTISQUEEZING CARD-

$S1 ANTI-SQUEEZING CARD can be used by insertion of J1 connector in A84M control unit, follo-
wing the instructions enclosed in each SA1 box.

NOTE. J1 connector is qualified to control SS1 card only.



D. SELECTION OF WORKING TIME E. SAFETY PHOTOCELLS ER2-ER4 TYPE

-WARNING: You MUST cut the power off, whenever you are programming the control unit.(Thus - Safety photocells: The photocells are constantly powered “ON" using 24 V DC supply. The -
you cancel the previous program). ga'lay contact must' be connected "NORMALLY-CLOSED" (UNI 8612).
PERATION: When the gate is closing, interruption of the Photocells beam causes the gate mov
ON swi 'EJ;P: J'{"“JPERk(_)N time: 60 d PAUSE-TIME ment to reverse open. .
m@@m élected working time: 60 seconds . - Whenthe gateis opening, any signal sent by interrupting the Photocells is disregarded. During tt
OFF JP1 JUMPER OFF 52 | 83 | 84 [SEC. pause time interruption of the Photocells beam resets pause time, gives a 3 seconds delay wha
Selected working time: 240 seconds oN |oNToFF] 5 ever the selected time might be, then closes the gate.
: I
ON |OFF] ON [ 10 | . ' - SAFETY PHOTOCELLS
— ON |OFF|OFF | 15 24V P
OPERATING LOGIC | OFF|ON|ON | 20 11
81 / ol +
: . OFF| ON |OFF | 30 ]
oN AUTOMATIC - OFF|OFF| ON | 80 i - =y
OFF|  SEM-AUTOMATIC ofFF|oFFloFF [ 120 :

OPENING and CLOSING can be selected by connecting the JP1 JUMPER.
By JP1 JUMPER ON you get a 60 seconds time, by JP1 JUMPER CFF you get a 240 seconds

time. DOUBLE SET SAFETY PHOTOCELLS 24V

PAUSE TIME can be selected with a minimus of 5 seconds to a maximum of 120 seconds. 1y
OPERATING LOGICS v T 4 () =—= )
- 18 1}- e ———— o /
"A” LOGIC: “automatic”. When an “open” signal is sent, the gate opens until it reaches the limit 1
switch, stays open for the preselected time then closes automatically. )
Any impulse sent during the pause time sets the pausing time t6 zero (the count starts again). i =
If the impulse is sent during closing, the gate reverses and opens again. 1! £ " —-——— +12
If in pause time, photocells beam is interrupted, closing starts automatically after 3 seconds, \\ o] g ———— -y
whatever the selected pause time might be.
-"SA” LOGIC: “semi - automatic”. Using either one impulse or the radio control, you get the follow-
ing: the firstimpulse opens the gate; the second impulse stops the gate; the third impulse closes,
giving no warning. i
If the impulse is sent during closing, the movement is reversed. b—
If the impulse is sent when the gate is open, the gate closes. i 24V 7
- “Stop” button: The stop button works with a normally clgsed contact (as per UNI8612), - 18
It stops the gate movement in any phase of operation. 11 L4
If another signal.is sent after the STOP button has been pressed, you get a 3 seconds warning B 1 E,Lip SAFETY +|2
(flashing warning light) then the gate closes. ] & PHOTOCELLS -

"Open” button: if the system is on, and a short-circuit occurs either in the “open” button or in the
radio receiver, the unit commands a full cycle (opening/closing) then locks.

This occurs in all operating logics.

J1 CONNECTOR: This expansions connector is exclusively qualified to control $S1 CARD of SA?
ANTI-SQUEEZING MAGNETIC SENSOR.

PHOTOCELLS
IMPULSE GIVER

[o] 11




A. VUE TOPOGRAPHIQUE DE L’ARMOIRE

APRIMATIC

JL 1
JP1 8
SW1
] = -
MICROPROCCESSEUR

A84M O

-INSTRUCTIONS TECHNIQUES-

RL2 RL1 RL3

TR

© ®

[ ] I ]

CNi1 CN2
t I L1 LED ARMOIRE J BORNIER POUR RACCORDEMENT seulement
SWi DIP SWITCH de la carte SA1
FR TRIMMER REGLAGE JP1 SELECTEUR DE TEMPS DE TRAVAIL
AL2 RELAIS MOTEUR RL1 RELAIS SENS DE MARCHE
F1 FUSIBLE 5A SECTEUR 220V AL3 RELAIS FREINAGE
CN1 BORNIER PUISSANCE F2 FUSIBLE 500 mA ALIMENTATION 24V

COD. 7954.00.02000

TR TRANSFORMATEUR CN2 BORNIER RACCORDEMENT SIGNAUX



B. RACCORDEMENTS AU BORNIER C. CARTES EN OPTION

6 - CARTE OUVERTURE PIETONNE - AP
Fonctionnement: En appuyant le bouton d'ouverture relié a cette carte, on aura 'ouverture du
portail coulissant a une distance comprise entre 0.90 m et 1.80 m.

Modalité de raccordement de la carte AP:

BLANC (FERMETURE) A} Vérifier que le secteur a 220 V soit coupé .
13 B) Effectuer les raccordements indiqués a la FIGURE
C) Relier un bouton poussoir N.O. entre les bornes 2 et 3 de |a carte AP.
VIOLET (OUVERTURE) 12 D) Réagler la distance d’ouverture avec le “trimmer” présent sur la carte AP.
TRANCHE
11 PNEUMATIQUE i
NF,
10 ____L__ PHOTOCELLULE L
\ Vo]
STOP NF Bornier motoreducteur  |—
9 - ~
NOIR - 8 STARTN.Q ()
-24v o]
ROUGE + [ U |
7 | o4y Bouton d’ouverture -
I Fil ouverture fin de course
6 220V + 10% s
- —
5 50 0 60 HZ [1|2|3|4|5|ﬂ Bornier carte AP —
Protéger avec un différentiel 13] <«
4 | TERRE de BA - sensibilité 30 mA — o
L.
3 |_COMMUN 12 5
11] €
5 | FERMETURE 10| =
FIN DE COURSE 1 OUVERTURE r -"E’
5] &
L—{ &
=]
RAF
- CARTE ANTI-ECRASEMENT-SS1
NOTE: LES GONTACTS NE. do la photocellule non utlisds, doivent éire poniés (N et La carte SS1 peut &tre insérée dans le connecteur J1 de I'armoire A84M. Les instructions détail-
: y - - v - lées sont jointes & tout 'équipement d'installation du dispositif anti-écrasement SA1.
N1 icomme la contact de Stor. non ulilisé, Joit eire ponté (N8 et N. 10) NOTE. Le connecteur CARTES D’EXPANSION J1 estqualifié seulement pour Femploi de la carte

Un éventuel clignotant & 220V, comme ET22 ou ET20, sera relié entre les bornes N.1 851
atN3. .



D. CHOIX DES TEMPS DE TRAVAIL

- ATTENTION: Chague fois que I'on modifie la programmation du dispositif, il faut couper le sec-
teur (annultation du programme séléctionné précédemment).

ON SwWi1 JP1 INSERE: TEMPS DE TRAVAIL
s1js2[sals4] EGALAGOS. TEMPS DE PAUSE
JP1 NON-INSERE: TEMPS DE TRAVAIL s2 (s3] 84

ON |oFF| ON | 10

— ON |oFF|oFF| 15

LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT oFF o Ton 120
S1 OFF|ON|OFF| 30 |
OoN AUTOMATIQUE OFF|OFF| ON | 60 |

OFF|  SEMi-AUTOMATIQUE | OFF|OFF|OFF [ 120

Le temps d’ouverture-fermeture pourra étre défini avec I'nsertion ou non du pont JP1.Ce temps
sera de 60 Secondes si le pont sera inseré et de 240 secondes si le pont n'est pas inseré. Le
temps de pause peut varier d'un minimum de 5 secondes a un maxirnjnum de 120 secondes.

LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT

- LOGIQUE A - Automatique - En envoyant une impulsion d'ouverture, Ie portail s'ouvre com-
plétement, reste ouvert pendant tout le temps de pause et aprés se referme automatiquement.
Uneimpulsion envoyée en phase d’ouverture ne sera pas regue et le portail continuera  s’ouvrir.
Si limpulsion est envoyée en phase de pause, le temps de pause repart a zero.

Si limpulsion est envoyée en phase de fermeture, elle commande Finversion du mouvement.
Si pendant la pause, le rayon des photocellules est interrompu, la fermeture sera commandée
aprés 3 secondes indépendamment du temps de pause programme.

-LOGIQUES.A.- Semi-Automatique - Avec laradiocommande ou le bouton d’'ouverture, cette lo-
gigue fonctionne de la fagon suivante: )

- la premiédre impulsion commande I'ouverture du portail-la deuxiéme commande l'arrét-la troi-
siéme commande la fermeture sans préavis.

En envoyant une impulsion en phase de fermeture, on commande Finversion du mouvement.
Si limpuision est envayée quand le portail est ouvert, elle commande la fermeture.

- Bouton de stop: Le bouton de stop fonctionre avec un contact normalement fermé (normes:
UNI 8612).

Si on appuie sur le bouton de stop, le portails’arréte immédiatement an‘importe quel moment du
cycle. Une autre impulsion sur fe bouton d’ouverture commandera la fermeture du portail avec un
préavis de 3 secondes (lampe témoin qui clignote).

Bouton d’ouverture: En cas de court-circuit suf le bouton d'ouverture ou sur le récepteur de la
radio-commande, le coffret commandera, si alimenté, une ouverture, une fermeture et le blocage
du portail. .

Ce fonctionnement, présent avec toutes les logiques, garantit la fermeture du portail méme en
cas de pannes.

Ce bornier permet le fonctionnement seulement de ta carte $S1 du DIPOSITIF ANTI-ECRASE-
MENT SA1.

E. RACCORDEMENT DES PHOTOCELLULES TYPE ER2-ER4

-Photoceliules de sécurité: La tension d'alimentation des photocellules est de 24V D.C.: le con-
tact du relais est normalement fermé (normes: UNI 8612).

- Fonctionnement: En phase de fermeture, le signal envoyé par la photocellule commande I'in-
version du mouvement du portail. En phase d'ouverture le signal de la photocellule n'est pas con-
sidéré. En phase de pause le signal de la photocellule annulle le temps de pause et commande la
fermeture du portail avec un préavis de 3 secondes (clignotement de la lampe témoin) indépen-
damment du temps de pause programmé.

+ 17
24V
- 18

11

COUPLE DE PHOTOCELLULES DE SECURITE
N\
21+
i]- = 7
DEUX COUPLES DE PHOTOCELLULES DE SECURITE
Y, ] ————— p
o4y *+ 7 { 2]+ >
- 18 1]- i, o /
11
. D ]
g ——— -1

F-'\

g

—————p-

+|7
24V
g k1
11
] m— PHOTOGELLULE +12
- t DE SECURITE -5
— \_k
A
B PHOTOCELLULE 120
3 " D'IMPULSION -
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-TECHNISCHE ANLEITUNG-
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A. DRAUFSICHT DER STEUERUNG

Jil 1
L1
SW1 Iﬁl | O
MIKROPROZESSOR
RL2 Al AL3
™
CNA CNZ2

Led Steuerung

Dip Switch Schalter

Bremsregler (TRIMMER)
MOTOR -Relais
Sicherung-5A-Stromversorgung 220V

Verbinder Leistung

Transformator

J1
JP1
RL1
AL3
F2
CN2

Verbinder f. Erweiterung,nhur f. SA1 Platine
Jumper Wabhl der Arbeitszeit
GANGRICHTUNGS-Relais

. Brems-Relais
Sicherung 500 mA Stromversorgung 24 V
Verbinder Signale



B. KLEMMLEISTEN-ANSCHLUSSE C. ZUSATZKARTEN

KARTL AP - FUSSGANGEROFFNUNG

Arbeitsweise: Beim Dricken der Offnungs-Taste, die mit dieser Karte verbunden ist, hat man
die Offnung des Schiebetores von einem verdnderlichen Raum zwischen 0,90 und 1,80 m.

. - Einsetzmodalitaten der Karte AP:
WEISS (SCh“essen) 13 A) Sicherstellen, daB die 220 Stromversorgung ausgeschaltet ist.
i B) Die Anschliisse gemaB Abbildung durchflihren.
VIOLETT (6ffnen) 1o C) Eine Offnungs-Taste N.O. zwischen die Klemmen 2 und 3 der Karte AP verbinden.
Kontakt Fotozelle/ D) Den Offnungsraum durch den Trimmer regulieren, der auf der Karte AP ist.
1 1 Sicherheitskontaktschiene
normalerweise
geschlossen I
10 Taste . . . e
* STOP | normalerweise Klemmleiste Schiebetorantrieb —
9 geschlossen <
SCHWARZ — START (o]
8 2L Taste normalerweise offen <
ROT+ 4 «
7 | +oav Start Taste Offnungsdraht =7
: : Endschalter L.
6 220V + 10%
5 “  50060HZ [1]2]3]4][ 5]6] Klemmleiste AP Platine
Mit einern 6A Differentialschalter 13
ERDE Empfindlichkeit 30mA - schilizen Ehd
4 s
GEMEINSAM 12 §
3 : 1] o
Schiiessen 7}
2 10| 5
ENDSCHALTER ] Offnen 9| €
=1 E
8l o
e
[ 7
ZuEr Beachtung: DER NORMALERWEISE GESCHLOSSENE KONTAKJ I\?I:_: ;(:‘:'O:fﬂ.tg QAE%E, ANTIKLEMMPLATINE SS51
WENN NICHT BENUTZT, UBERBRUCKT WERDEN, KLEMMEN NR.8 » H. ‘ Die Antiklemmplatine 551 kann installiert werden, indem man sie in den J1 Steckverbinder der
D Ry, BENUTZT WIRD, MUSSEN DIE KLEMMEN NR.8 UND NR.10 A84M Steuerung einfilgt. Hierbei sind die Einbauleitungen der SA1 Verpackung zu beachten.
SOLLTE EINE BLINKLEUCHTE VON 220V, TYP ET22 ODER ET20, VORHANDEN SEIN SO ANMERKUNG: Der Ausdehnungssteckverbinder J1 ist ausschlieBliche nur tiir den Einsatz der

MUB DIESE ZWISCHEN DEN KLEMMEN NR. 1 UND NR. 3 ANGEBRACHT WERDEN, 551 Platine vorgerichtet.



D. WAHL DER ARBEITSZEITEN

- ZUR BEACHTUNG:Bei jeder Anderung, die an der Programmeinstellung vorgenommen wird,
muB der Strom abgeschaltet werden. (Dadurch stellt sich das zuvor eingegebene Programm auf
Null)-

ON sSwi JP1 eingefilgt
maam Eingestellte Arbeitszeit 60 Sek. PAUSENZEIT :
OFF Eingestellie Arbeitszeit 240 Sek,
ON|[ON|OFF| 5
ON |OFF| ON | 10
; ON |OFF|OFF | 15
FUNKTIONSLOGIK OFF|ON| ON | 20
81 ' ] e OFF| ON |OFF | 30
ON © AUTOMATIK y OFF O_FF ON'| 80
OFF 'HALBAUTOMATIC ofFfF|oFr! oFF [120

Die Offnungs- und SchlieBzeit ist durch die Einfligung, bzw. Nicht-Einfiigung einer Uberbriickung
des JP1 Jumpers sinstelibar. Diese Zeit belduft sich auf 80 Sekundsn bei eingefiigter Uber-
briickung und auf 240 Sekunden bei nicht eingefiigter Uberbriickung. Die Pausenzeit ist von
einem imin. von 5 Sekunden m1s zu einem max.von.120 Sekunden einstellbar.

FUNKTIONSLOGIK

- LOGIK A: “Automatik”. Bei Sendung eines Offnungsimpulses &ffnet sich das Tor bis zum End-
schalter, bleibt filr die Pausenzgit offen und schlieBt sich automatisch. Ein wihrend der Offnungs-
phase gesendeter Impuis wird nicht empfangen, so daB sich das Tor weiterhin éffnet. Durch das
Senden eines Impulses wiahrend der SchlieBphase steuert man eine Umkehrung der Bewegung.
Wird wihrend der Pausenzeit das Blindel der Lichtschranken unterbrochen, so erfoigt die Schie-
Bung, unabhéngig von der eingestellten Pausenzeit, nach 3 Sekunden.

-LOGIK SA: “Halbautomatik”. Der erste Impuls steuert das Offnen, der zweite das Anhalten und
der dritte das SchlieBen. Wird ein Impuls wéhrend der SchlieBphase gesendet, erfolgt sine Umkeh-
rung der Bewegungsrichtung. Eine Sendung des Impulses bei offenem Tor und beanspruchten End-
schalter 16st den SchlieBvorgang aus. .

- STOP-TASTE: Durch das Betéatigen der STOP-Taste, die mit dem Kontakt NG (UNI8612) funktio-
niert, wird die Bewegung des Tores in jedweder Arbeitsphase blackiert. Das Senden eines neuen
Startimpulses veranlaBt nach 3 Sekunden das SchilieBen.

START-TASTE: Im Falle eines Kurzdchiusses in der Offnungs-Taste oder im Empfanger des Funk-
signals wahrend die Steuerung unteér, Strom steht, wird zuerst ein kompletter Zyklus und danach
die Blockierung ausgelést. Diese Arbeitsweise, welche flir alle Logiken gilt, garantiert das Schilie-
Ben des Tores auch bei Storfallen.

VERBINDER J1: Dieser Verbinder fiir Erweiterungen ist nur fiir die $S1 Piatine des SICHER-
HEITSSENSORS SA1 vorgerichtet.

E. VERBINDUNGEN ZWISCHEN FOTOZELLEN TYP ER2-ER4

- Sicherheitsfotozellen: die Fotozellen werden immer mit 24 V Gleichstrom versorgt. Der Relais-
kontakt ist normalerweise geschlossen {UNI 8612).

- Arbeitsweise: Sprichtin der SchlieBphase die Fotozelle an, wird dadurch die Umkehrbewegung
gesteuert. Wahrend in der Offnungsphase ein Ansprechen der Fotozellen nicht empfangen wird.
Spricht die Fotozelle in der Pausenphase an, wird dadurch die Zahlung der Pausenzeit annulliert
und das Schliessen mit einer Vorankiindigung von 3 Sekunden geschaltet, unabhingig davon,
wieviel Zeit fiir die Pause programmiert war.
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