16 - DISPOSITIVOS PARA ELEGIR EL PROGRAMA DE TRABAJO

Para elegir el programa de trabajo de la puerta automatica NS120 Plus puede utilizarse el selector mecanico con llave, o el programador
digital con display.

16a) - SELECTOR MECANICO CON LLAVE NS5
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El selector mecanico con llave NS5 permite configurar el programa de funcionamiento de la puerta automatica NS120 Plus.
Para permitir el funcionamiento posicione en ON el dip 6 de S1 (véase apartado 14).
CONEXIONES ELECTRICAS
BORNE 1= conectar alaentrada 8 (RADAR INTERNO) de la centralita NS120 Plus.
BORNE 2 =conectaralaentrada 11 (COMUN) de la centralita NS120 Plus.
BORNE 3 = conectar a la entrada 12 (auxiliarAUX1) de |la centralita NS 120 Plus.
BORNE 4 = conectar ala entrada 15 (AUX2) de la centralita NS120 Plus.
MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Introduzcayy gire la llave del selector NS5 para seleccionar la funcion deseada entre las 5 disponibles:
| 0 | PUERTASIEMPREABIERTA = paramantenerla puerta abierta.
|ﬁ| APERTURAPARCIAL = para obtener unareduccién del espacio de la apertura
— (elmando de INICIO abre de todos modos completamente la puerta).
|E| TRAFICOENLOS 2 SENTIDOS = para abrir la puerta mediante todas entradas de mando
|%| TRAFICOSOLOENSALIDA  =para excluir la deteccion de entrada (RADAR EXTERNO)
| El, | BLOQUEO NOCTURNO =para mantener la puerta cerrada, permitiendo la apertura sélo con la entrada de

EMERGENCIA

PROGRAMA DE PUERTA LIBRE MANUAL

Se puede seleccionar el programa de PUERTA LIBRE MANUAL con el selector mecanico con llave para desactivar el
funcionamiento automatico de la puerta y permitir el desplazamiento de las hojas manualmente.

La Tabla indica cémo configurar los dip 7 y 8 del dip-switch S1 de la centralita NS120 Plus para gestionar el programa de funcionamiento
con el selector mecanico.

Modalidad de eleccién del programa de puerta libre manual con el selector mecanico con llave

DIP7 | DIP8 | del dip switch S1 de la centralita NS120 Plus

OFF | OFF | Funcionamiento estandar del selector mecanico y puerta libre manual desactivada
ON OFF | Puerta libre manual habilitada en posicion "solo salida"

OFF | ON Puerta libre manual habilitada en posicion "bloqueo nocturno”

ON ON Puerta libre manual habilitada en posiciéon "invernal

Pasando del programa PUERTALIBRE MANUAL a un programa automatico la puerta retoma el funcionamiento con una apertura lenta.
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