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� Se le batterie (1) sono compatibili con
gli ingombri, infilarle nell’apposita sede

������������������������

����������������������������

Togliere il coperchietto (2) rimuovendo le
viti (3). Quindi togliere la scheda (4) dal box 
in cui viene fornita ed inserirla nel sostegno
scheda (il box fornito nel kit non è necessario). 
Dopo aver fatto i collegamenti illustrati nel
paragrafo 5 o 6 rifissare il coperchietto (2).
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If the batteries (1) are compatibles
with the dimensions,insert them

in the proper compartment

Take off the cover (2) removing the screws (3).
Then, take off the card (4)from its box, and 
insert it on the bracket 
(the supplied box is not necessary).
After having done the connections shown on 
paragraph 5 or 6 fix the cover again (2).
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EL 12 24 +BAT-GND

3 - ELECTRIC CONNECTIONS

2 BATTERIES 12VDC

+

+

- -

-

+

CHARGER
CARD
“41029/052”

BROWN WIRE

BLACK WIRE

RED WIRE

BLACK WIRE  (-)

RED WIRE  (+)

24VDC
BATTERIES
MAX 7Ah

T
N

A

D
N

G

1P
OF

1CC F

V0

2P
O F

2CC F

P
MA L

V+

T
EL

E

V0

T RAT S

V 0

24V

0V

12V

1T
O

M
2T

O
M

The connections must be done as the connection drawing 
on image 8 or, if an electrolock is present, as image 9.

The connections must be done without tension, and paying 
attention to not to touch the poles of the battery.

�     The batteries must be 24Vdc max 7Ah

CONNECTOR
(follow the
insertion direction)

4 - CONNECTION OF AN ELECTRO LOCK

EL 12 24 +BAT-GND

9

BROWN WIRE

BLACK WIRE

RED WIRE

BLACK WIRE (-)

RED WIRE (+)

ELECTRO
LOCK

12/24V max 2,5A

CARD FOR
ELECTRIC LOCK

41029/053

24VDC
BATTERIES

MAX 7Ah

CHARGER
CARD
“41029/052”

T
N
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D
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G

1 P
O F
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V0
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T
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V0

P
OT

S

D
E

P

1
O

H
P

2
O
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V0
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24V
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12V
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CONNECTOR
(follow the
insertion direction)
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1

1 - DESCRIPTION DU PRODUIT

2 - INSTALLATION SUR “APRIBOX” 

3

2

1

1

4

2

La fiche “41029/052” est prévue pour la charge de batteries en 24Vdc max, max 7Ah.
“41029/052” comprend seulement la fiche de charge. Les batteries peuvent être achetées séparément 
(cod. “41029/051” de 1,6Ah). 

Les schémas ci-dessous montrent comment installer la “41029/051” (motoréducteur “Flexi”).
Sur le motoréducteur “Flexi”la boìte dans laquelle est insérée la fiche de charge n'est pas nécessaire étant donné 
qu’un emplacement est prévu pour la fiche seule.

EL 12 24 +BAT-GND

3 - LIAISONS ÉLECTRIQUES

2 BATTERIES 12VDC

+

+

- -

-

+

“41029/052”

CÂBLE MARRON

CÂBLE NOIR

CÂBLE ROUGE 

CÂBLE NOIR  (-)

CÂBLE ROUGE (+)

24VDC
MAX 7Ah

T
N

A

D
N

G

1P
OF

1CC F

V0

2P
O F

2CC F

P
MA L

V+

T
EL

E

V0

T RAT S

V 0

24V

0V

12V

1T
O

M
2T

O
M

Placer la batterie (1) dans
l’emplacement prévu à cet effet.

Oter le couvercle (2)en enlevant les vis (3).
Retirer la fiche (4) de sa boîte et l'insérer 
dans le soutien fiche. 
Après avoir effectué les liaisons illustrées dans les
paragraphes 5 ou 6 revisser le couvercle (2).

Les liaisons doivent être effectuées comme sur le schéma 
fig.8 ou si on a une serrure électronique comme sur le 
schéma

Les liaisons se font hors tension et sans toucher les deux 
pôles de la batterie. 

�     Les batteries doivent être en 24Vdc max 7Ah

FICHE
DE CHARGE

CONNECTEUR
(respecter le 
sens d' insertion)

BATTERIES
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Bei Verwendung des originalen Akkupacks 
befestigen Sie diesen (1)

in der hierfür 
vorgesehenen Aussparung.

Entfernen Sie die Abdeckung (2), indem Sie die 
Schrauben lösen (3). Entnehmen Sie die Platine des 
Ladereglers (4) aus seinem Gehäuse und stecken 
Sie es in die vorgesehene Aufnahme. Nehmen Sie 
die elektrischen Anschlüsse vor (siehe Absatz 5 bzw. 6)
und bringen Sie die Abdeckung (2) wieder an.
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