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Operador para puertas abatibles de espacios interiores de compacto 
diseño. Tecnología brushless que le confiere movimientos rápidos y 
precisos a la vez que una gran fiabilidad con consumos 
excepcionalmente bajos.

• Dimensiones muy reducidas de solo 60 mm de altura

• Motor brushless y fuente de alimentación conmutada

• La opción "Full speed" permite abrir 80º en 2 segundos

• En modalidad manual es posible el cierre gracias a la función 
"muelle virtual".

110º
115-230 Vac 50/60 Hz

40 W
5 W

Motor brushless 24 Vdc con encoder
1

0,5 A 24 Vdc
Relé contacto NO/NA

IP 32
-15ºC +50ºC

Opcional
regulable de 2 a 12 s
regulable de 4 a 12 s

regulable de 0,5 a 60 s
regulable de 0,5 a 60 s

Cierre por motor
420x60x74 mm420x60x74,5 mm 510x60x74 mmDimensiones

Peso máximo de hoja
Ancho máximo de hoja
Ángulo máximo de apertura
Alimentación
Potencia absorbida
Potencia stand-by
Motor eléctrico
Frecuencia de trabajo
Alimentación accesorios
Salida electrocerradura
Grado de protección
Rango térmico
Funcionamiento con baterías
Velocidad de apertura
Velocidad de cierre
Tiempo de pausa
Tiempo de pausa accesible

Características generales

P U E R TA S

A U T O M ÁT I C A S

150 Kg75 Kg 120 Kg
1.200 mm1.000 mm 1.200 mm

Cierre por motorCierre por muelle

OVERPLUS MINI 150DOVERPLUS MINI 75D OVERPLUS MINI 120D
2 hojas con batería2 hojas con batería 2 hojas con batería

OVERPLUS MINI 150DOVERPLUS MINI 75D OVERPLUS MINI 120D
2 hojas2 hojas 2 hojas

OVERPLUS MINI 150BOVERPLUS MINI 75B OVERPLUS MINI 120B
1 hoja con batería1 hoja con batería 1 hoja con batería

OVERPLUS MINI 150OVERPLUS MINI 75 OVERPLUS MINI 120
1 hoja1 hoja 1 hoja

420 510 420 747474,5

60 60 60
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Rango térmico
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Dimensiones y detalles

• Entradas

  Radar interno y externo de apertura.

  Open (para abrir la puerta en todos los programas de trabajo)

  Sensor de seguridad en apertura y cierre.

• Salidas

  Electrocerradura.

  Salida de señal open collector para indicar el estado de la     

  puerta/mantenimiento.

  Señal de prueba para sensores de seguridad (acorde a la 

  normativa EN 16005).

• Selectores de programa

  Selector manual de 3 posiciones incorporado en la 

  automatización.

  Teclado digital NS 5DIG.

• Funciones y regulaciones

  Gestión de electrocerradura.

  Selección del funcionamiento con batería en caso de corte de la 

  corriente eléctrica.

  Función paso a paso.

  Función interbloqueo entre dos puertas.

  Función para personas discapacitadas.     

  Push & go para abrir la puerta con un ligero empuje sobre la 

  hoja.

  Wind stop para contrarrestar la fuerza del viento.

  Función de muelle virtual para cerrar de nuevo la puerta tras 

  una apertura manual.

  Distancia de ralentización al final de la maniobra regulable.

  Gestión de la puerta de doble hoja MASTER/SLAVE.

  Movimiento LOW ENERGY.

Certificaciones

Accesorios

• Dire  EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

• Directiva de baja tensión LVD 2014/35 / UE (Informe de prueba SAFTR_120284-3)

• Norma EN 60335-2-103

• Directiva de maquinaria 2006/42 / EC (Informe de prueba MACTR_120699-4)

• Norma EN 13849-1 / EN 13849-2

• Categoría = 2, PL = d / EN 16005 

DM 2

Sensor de apertura

FLAT SCAN

Scaner de seguridad

CLEARWAVE

Pulsador sin contacto

P U E R TA S

B AT I E N T E S

RS I4C

Sensor de seguridad

PROTECTOR DE DEDOS
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