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1 Introducción: 
 

El presente documento sirve para definir el tipo de cerramiento y acabado que se quiere 
dar a la puerta automática. 
 
El alcance del documento es para las perfilerías: Vidrio limpio con perfiles de pegar o 
presión, Small y Dual. Excluyendo los antipáticos integrales tanto con los perfiles Dual 
como Imagen. 
 

2 Elegir el tipo de cerramiento según las 
tablas siguientes: 

1) Tipo de perfil: Vidrio limpio, small o Dual. 

2) Cantidad de hojas, una, dos o telescópicas (dos o cuatro hojas). 

3) Terminación contra fijos o pared. 

 

 
IMPORTANTE: 
Aprimatic Doors se reserva el derecho de eliminar, añadir o cambiar 
soluciones constructivas y cotas, así como declina toda responsabilidad 
sobre eventuales errores en formulas o cotas. 
 

 
2.1. Vidrio limpio. 
2.1.1 Una hoja. 
Versión VL101  

 
 
Versión: VL102  

 
 
Versión: VL103 
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Versión: VL104 

 

 
 
2.1.2. Dos hojas: 
Versión: VL201 

 
 

Versión: VL202 

 

 
2.1.3. Dos hojas para puertas telescópicas. 
Versión: VL203 
      

 
 

Versión: VL204 
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Versión: VL205 

 
 

 
Versión: VL206 

 
 

 
2.1.4. Cuatro hojas para puertas telescópicas. 
Versión: VL401 

 
 
Versión: VL402 

 

 
 
  



 

APRIMATIC DOORS, S.L –  Parque Empresarial INBISA II C/ Juan de Huarte de San Juan , 7 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tfno: 91 882 44 48 Fax: 91 882 44 50 E- mail: aprimatic@aprimatic.es    http: // www.aprimatic.es 

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 16.839, Libro 0, Folio 159, Sección 8 Hoja m-287813  CIF: B83066753 

 

2.2. Small. 
2.2.1. Una hoja. 
Versión: SM101 –Estándar- 

 
Versión: SM102 – SM101 con cambio de goma. 

 
Versión: SM103 

 

Versión: SM104 – SM103 + tubo 40x40 

 
Versión: SM107 

 
 
 
 
 
 
 



 

APRIMATIC DOORS, S.L –  Parque Empresarial INBISA II C/ Juan de Huarte de San Juan , 7 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tfno: 91 882 44 48 Fax: 91 882 44 50 E- mail: aprimatic@aprimatic.es    http: // www.aprimatic.es 

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 16.839, Libro 0, Folio 159, Sección 8 Hoja m-287813  CIF: B83066753 

 

Versión: SM108 – SM107 + tubo 50x50. 

 
Versión: SM109 –Estándar- 

 
Versión: SM110 – SM109 con cambio de goma. 

 
Versión: SM111 - 

Versión: SM112 – SM111 + tubo 50x50 

 
 
2.2.2 Dos hojas: 
Versión: SM201 –Estándar- 
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Versión: SM203 

 
 

 
Versión: SM204 –Estándar- 
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2.2.3. Dos hojas para puertas telescópicas. 
Versión: SM206 –Estándar- 

 
 
Versión: SM208 – SM206 + tubo 100x40 

 
Versión: SM209 –Estándar- 

 
 
Versión: SM210 – SM209 + tubo 100x40 
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2.2.4. Cuatro hojas para telescópicas. 
Versión: SM401 

 
 

 
Versión: SM403 –Estándar- 
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2.3. Dual 
2.3.1. Una hoja. 
Versión: D101 –Estándar- 

Versión: D102 

Versión: D103 – Para cerradura pico de loro - 

 
Versión: D104 –Para cerradura pico de loro – D103 + tubo de 60x40 

 
Versión: D105 – D103 modificado - 
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Versión: D106 – D103 + Tubo de 60x40  

Versión: D107 – Estándar - 

 
Versión: D108 – Cerradura pico de loro - 

 
Versión: D109 –Cerradura pico de loro- D108 + tubo 60x40 

 
Versión: D110 – D108 modificado. 
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Versión: D111 – D108 + tubo 60x40 

 
 
2.3.2. Dos hojas. 
Versión: D201 –Estándar- 

Versión: D202 

Versión: D203 –Estándar- 

 
2.3.3. Dos hojas para puertas telescópica. 
Versión: D204 –Estándar- – Cerradura pico de loro - 
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Versión: D205 – Cerradura pico de loro - 

 
 

Versión: D206 –Estándar- – Cerradura pico de loro - 

 
Versión: D207 – Cerradura pico de loro - 

 
 
2.3.4. Cuatro hojas para puertas telescópica. 
Versión: D401 –Estándar- 

 
 
Versión: D402 –Estándar- 

 
 



 

APRIMATIC DOORS, S.L –  Parque Empresarial INBISA II C/ Juan de Huarte de San Juan , 7 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tfno: 91 882 44 48 Fax: 91 882 44 50 E- mail: aprimatic@aprimatic.es    http: // www.aprimatic.es 

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 16.839, Libro 0, Folio 159, Sección 8 Hoja m-287813  CIF: B83066753 

 

3 Cálculo de los vidrios. 
 

Para el cálculo de los vidrios debemos tener en cuenta el diseño horizontal y vertical de las 
hojas según los siguientes esquemas: 
 
La altura de las hojas móviles deberá ser la altura de fijación del 
mecanismo (parte inferior del cobertor o tapas laterales) + 10 mm. 
 
NOTA: En las puertas telescópicas, la altura de la hoja más cercana al 
carter, es 5 mm menos que la que se desliza más próxima a la pared.  
 
La altura de las hojas fijas deberá ser la altura de la estructura – 5 mm. 

3.1.Vidrio limpio: 
 
 Existen tres tipos de perfil a utilizar combinados con la posibilidad de ponerlos tanto en 
la parte superior como inferior de la hoja.  
 

Perfil por presión S980 –Solo vidrio 5+5 o templado 10 mm 
Alto 

 

Ancho 

 
 

Resumen: 
 
Altura del vidrio = Altura de 
la hoja – 35 mm 
 
Anchura de vidrio = Anchura 
de la hoja. 
 
 

 
Perfil por presión S985 –Solo vidrio 5+5 o templado 10 mm 
Alto 

 

Ancho 

 

Resumen: 
 
Altura del vidrio = Altura de 
la hoja – 50 mm 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja. 
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Alto: 

 

Ancho  

 

Resumen: 
 
Altura del vidrio = Altura de 
la hoja – 100 mm 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja. 

 
 

Perfil pegado S960 –Vidrios 5+5 y 6+6 o templado 10 y 12 mm 
Alto 

 

Ancho 

 

Resumen 
 
Altura del vidrio = Altura de 
la hoja – 25 mm 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja. 

Alto 

 

Ancho 

 

Resumen 
 
Altura del vidrio = Altura de 
la hoja – 50 mm 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja. 
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3.2. Small: 
 
Los perfiles Small se pueden combinar de diferentes formas para conseguir el acabado que 
se desea en la hoja, según sea un fijo, un móvil de puerta corredera o un móvil de puerta 
telescópica. Para el cálculo del vidrio seguir la siguiente tabla. 
 

Small –Solo vidrio 5+5 o templado 10 mm 
Alto 

 

Ancho 

 

Resumen 
 
Altura del vidrio = Altura 
de la hoja – 88 mm 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja – 24 
mm 

Alto 

 

Ancho 

 
 

Resumen 
 
Altura del vidrio = Altura 
de la hoja – 88 mm 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja – 35 
mm 

Alto 

 

Ancho 

 

Resumen 
 
Altura del vidrio = Altura 
de la hoja – 88 mm 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja – 46 
mm 
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3.3. Dual: 
 
Los perfiles Dual pertenecen a una serie ajunquillada, por lo que permite más tipos de 
vidrio. Para la eleccion del junquillo seguir la siguiente tabla: 
 

 
 

P12962 
 

 
 

P8207 

 

 
 

P8485 

 
Grosor del vidrio Junquillo Goma exterior Goma interior 

6 mm (3+3) P12962 JT1599 B-26 
8 mm (4+4) JT1599 B-26 

10 mm (5+5) JT1599 JT1414 
12 mm (6+6) JT1599 JT1414 

14 mm P8207 
 

JT1599 B-26 
16 mm JT1599 B-26 

18 mm (6+6+6) JT1599 JT1414 
22.5mm (10+10+2,5) P8485 

 
JT1599 B-26 

24 (4+4+CM8+4+4) JT1599 B-26 
26 mm JT1599 B-26 
28 mm JT1599 B-26 

30 (5+5+CM10+5+5) JT1599 JT1414 
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Dual  –Vidrios de 3+3 a 30 mm 
Alto 

 

Ancho 
 

 

Resumen 
 
Altura del vidrio = Altura 
de la hoja – 114 mm. 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja – 114 
mm. 

Alto 

 

Ancho 

 

Resumen 
 
Altura del vidrio = Altura 
de la hoja – 114 mm. 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja – 114 
mm. 

Alto 

 

Ancho 

 

Resumen 
 
Altura del vidrio = Altura 
de la hoja – 114 mm. 
 
Anchura de vidrio = 
Anchura de la hoja – 114 
mm. 
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4. Cálculo de automatismos. 
Para el cálculo exacto de la longitud de un automatismo es importante tener en cuenta la 
versión y el solape (SC) que tiene la perfilería entre fijo y móvil. 
Hay que tener en cuenta los siguientes valores solapes: 
SC Vidrio limpio: 40 mm. 
SC Small: 33 mm. 
SC Dual: 70 mm. 
 
4.1. Puertas correderas de una hoja. 

 
Longitud del automatismo = 2 x LUP + 3 x SC + 10 mm 

 

 
 

Longitud del automatismo = 2 x LUP + SC + 10 mm 
 

4.2. Puertas correderas de dos hojas. 
 

 
 

Longitud del automatismo = 2 x LUP + 2 x SC + 10 mm 
 

4.3. Puertas telescópicas de 2 hojas. 

 

 
Longitud del automatismo = (3 x LUP) / 2 + 2,5 x SC + 10 mm 

 
 

Longitud del automatismo = (3 x LUP) / 2 + SC + 10 mm 
 

4.4. Puertas telescópicas de 4 hojas. 
 

 
 

Longitud del automatismo = (3 x LUP) / 2 + 2 x SC + 10 mm 

LUPSC

T = longitud del automatismo

LUPSC

T = longitud del automatismo

LUPSC

T = longitud del automatismo

LUP

SC

T = longitud del automatismo

LUP

SC

T = longitud del automatismo

LUPSC

T = longitud del automatismo
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5. Autoportantes. 
Aprimatic dispone de una gama de perfiles autoportantes para fijar las puertas sin 
necesidad de estructura adicional. Es importante disponer de laterales estables donde fijar 
los perfiles soportes de sujeción: 
 
Perfil P140175 

 
 
Perfil P150100 

 
 
 
 
 

 
5.1. Versiones de autoportante: 
 
Atención, para el autoportante reducido de la NS100BS se utiliza el P15100 en lugar del 
P140175, añadir una R después del AP. 
 
AP 101 
Formada por una unidad de perfil P140175 (P150100) y dos tubos laterales de 50x50. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AP 110 
Formada por una unidad de perfil P140175 (P150100) y dos tubos centrales de 50x50 
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AP 115 
Formada por una unidad de perfil P140175 (P150100) y dos tubos laterales y dos centrales 
de 50x50 

 

 
AP 201 
Formada por una unidad de perfil P140175 (P150100) y dos tubos laterales de 100x40 y 
50x50 respectivamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AP 210 
Formada por una unidad de perfil P140175 (P150100) y dos tubos, uno lateral de 100x40 y 
uno central de 50x50  

 
 

 
AP 215 
Formada por una unidad de perfil de P140175 (P150100) y dos tubos laterales, uno de 
100x40, otro de 50x50 y un tubo central de 50x50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

APRIMATIC DOORS, S.L –  Parque Empresarial INBISA II C/ Juan de Huarte de San Juan , 7 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tfno: 91 882 44 48 Fax: 91 882 44 50 E- mail: aprimatic@aprimatic.es    http: // www.aprimatic.es 

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 16.839, Libro 0, Folio 159, Sección 8 Hoja m-287813  CIF: B83066753 

 

AP 301 
Formada por una unidad de perfil de P140175 (P150100) y un tubo lateral de 50x50 
 
 
 
 

 
AP310 
Formada por una unidad de perfil de P140175 (P150100) y un tubo lateral de 100x40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Relación entre versiones de cerramiento y autoportantes: 
 
5.2.2 Vidrio limpio 
 

Cerramiento Autoportante Cerramiento Autoportante 
VL101 AP101 VL103 AP101 
VL201 AP101 VL202 AP101 
VL203 AP101 VL205 AP101 
VL401 AP101 VL402 AP101 

 
5.2.3 Small 
 

Cerramiento Autoportante Cerramiento Autoportante 
SM101 AP101 SM102 AP201 
SM103 AP201 SM104 AP201 
SM107 AP201 SM108 AP201 
SM109 AP201 SM110 AP101 
SM111 AP201 SM113 AP101 
SM114 AP101 SM201 AP101 
SM203 AP101 SM204 AP101 
SM208 AP101 SM209 AP101 
SM401 AP101 SM403 AP101 

 
5.2.4 Dual 
 

Cerramiento Autoportante Cerramiento Autoportante 
D101 AP101 D102 AP101 
D103 AP201 D105 AP201 
D107 AP301 D108 AP310 
D110 AP310 D201 AP101 
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D202 AP101 D204 AP101 
D205 AP101 D401 AP101 

 
5.2.5. Dual antipánico 
 

Cerramiento Autoportante Cerramiento Autoportante 
DA101 AP201 DA202 AP201 
DA208 AP201 DA104 AP101 
DA110 AP201 DA101 AP101 
DA201 AP101 DA205 AP101 

 
 

5.3. Piezas de unión entre perfiles. 
 
 Para las uniones entre los diferentes perfiles y su fijación a suelo y paredes, las 
diferentes versiones de autoportante contienen las siguientes piezas de fijación, en la 
cantidad que requiere la versión. 
 

Código Descripción Diseño 
617629500Q0 JUEGO TORNILLERIA PARA 

P140175 A TUBOS 
Contiene los tornillos necesarios 
para fijar el P140175 y el 
P150100 a los tubos laterales 

 

617628000Q0 ANCLAJE SUELO P140175 
Piezas para fijar los tubos al suelo 
o a la parte inferior del P140175 

 
617628500Q0 TAPA LATERAL P140175 

Tapa negra de terminación 
cuando el lateral del P140175 
queda visto 

 

617629000Q0 SOPORTE PARED P140175 
Pieza de anclaje del P140175 
directamente sobre un muro. 

 

617628700Q0 TAPA LATERAL P150100 
Tapa negra de terminación 
cuando el lateral del P150100 
queda visto 

 
617629300Q0 SOPORTE PARED P150100 

Pieza de anclaje del P150100 
directamente sobre un muro. 

 
 

 


